
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Скорость фильтрации л.мин-1.м-2 50 - 80 

Проницаемость Дарси 0,050-0,100 

Плотность (во влажном 
состоянии) 

кг.м-3 макс. 500 

Размер частиц/пор сита 

0,25 мм 
0,045 мм 

% 
% 

макс. 
макс. 

0 
3 

pH водного экстракта 7 - 9 

Технологическая влажность % макс. 1 

Потеря при сжигании % макс. 0,5 

Содержание тяжелых 
металлов 

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ТОМ 1 (РИМ) 

As 
Pb 
Тяжелые металлы 

мг.кг-1

мг.кг-1

мг.кг-1

< 
< 
< 

8,0 
10,0 
50,0 

Растворимость в пиве 
Al 
Ca 
Fe 

мг.кг-1

мг.кг-1

мг.кг-1 

макс. 
макс. 
макс. 

280 
180 
80 

Запах 
Вкус 
Цвет 

Отсутствует 
Отсутствует 

Светло-серый 

Документ действителен с: 01.01.2023 

КИЗЕЛЬГУР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ  F 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производитель: 

LB Minerals, s.r.o Vodárenská 170, CZ-373 12, Боровани, Чехия 

Упаковка: бумажный мешок по 15 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КИЗЕЛЬГУР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ  F 25 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

Скорость фильтрации л.мин-1.м-2 180 - 280 

Проницаемость Дарси 0,2-0,3

Плотность (во влажном 
состоянии) 

кг.м-3 макс. 500 

Размер частиц/пор сита 

0,25 мм 
0,045 мм 

% 
% 

макс. 
макс. 

0 
3 

pH водного экстракта 7 - 9 

Технологическая влажность % макс. 1 

Потеря при сжигании % макс. 0,5 

Содержание тяжелых 
металлов 

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ТОМ 1 (РИМ) 

As 
Pb 
Тяжелые металлы 

мг.кг-1

мг.кг-1

мг.кг-1

< 
< 
< 

8,0 
10,0 
50,0 

Растворимость в пиве 
Al 
Ca 
Fe 

мг.кг-1

мг.кг-1

мг.кг-1 

макс. 
макс. 
макс. 

220 
40 
80 

Запах 
Вкус 
Цвет 

Отсутствует 
Отсутствует 

Светло-серый 

Документ действителен с: 01.01.2023 

Производитель: 

LB Minerals, s.r.o Vodárenská 170, CZ-373 12, Боровани, Чехия 

Упаковка: бумажный мешок по 15 кг.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Скорость фильтрации л.мин-1.м-2 650 - 750 

Проницаемость Дарси 0,80-1,20 

Плотность (во влажном 
состоянии) 

кг.м-3 макс. 500 

Размер частиц/пор сита 

0,25 мм 
0,045 мм 

% 
% 

макс. 
макс. 

0 
15 

pH водного экстракта 7 - 9 

Технологическая влажность % макс. 1 

Потеря при сжигании % макс. 0,5 

Содержание тяжелых 
металлов 

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ТОМ 1 (РИМ) 

As 
Pb 
Тяжелые металлы 

мг.кг-1

мг.кг-1

мг.кг-1

< 
< 
< 

8,0 
10,0 
50,0 

Растворимость в пиве 
Al 
Ca 
Fe 

мг.кг-1

мг.кг-1

мг.кг-1 

макс. 
макс. 
макс. 

140 
100 
40 

Запах 
Вкус 
Цвет 

Отсутствует 
Отсутствует 

Светло-серый 

Документ действителен с: 01.01.2023 

КИЗЕЛЬГУР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ  F 70 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производитель: 
LB Minerals, s.r.o Vodárenská 170, CZ-373 12, Боровани, Чехия 

Упаковка: бумажный мешок по 20 кг.


	F15_ru
	F25_ru
	F70_ru



